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Ersatzbänder siehe Preisliste Refills see price list

cm - Teilung
cm - graduation

mm - Teilung 
mm - graduation

feet, inch, 1/16" - Teilung
feet, inch, 16ths - grad.

Platalkapsel Typ "P"
PVC coated steel case type "P”

Leichtmetallrahmen Typ "SR"
Light metal frame type "SR"

Leichtmetallrahmen Typ "V"
Light metal frame type "V"

Stahlbandmaße nichtrostend
13 mm breit
Genauigkeit nach EG-Vorschrift Klasse II
Hochätzung, helle Maßteilung und Bezifferung auf dunk-
lem, geätztem Hintergrund

Auch mit Eichstempel nach EG-Vorschrift in
Genauigkeitsklasse II lieferbar.

Maßteilungen:

Stainless Steel Measuring Tapes
13 mm wide
Accuracy according to EC Standard class II
Raised markings in bright natural steel colour on dark,
etched background

Available with verification stamp according to EC-
standard precision class II.

Graduations:

Typ No. Maßteilung / graduation

Ab 30 m Länge mit Handschlaufe auf der Rückseite der Kapsel
From 30 m up with hand loop on reverse side of the case

Vorderseite - front side Rückseite / reverse side
356P cm -----
358P mm -----
359P mm feet, inches, 1/16 inch
Länge 10 15 20 25 30 50 m
Length 33 50 66 82 100 165 ft

Typ No. Maßteilung / graduation
Vorderseite - front side Rückseite / reverse side

462-SR cm -----
464-SR mm -----
465-SR mm feet, inches, 1/16 inch
Länge 10 15 20 25 30 50 100 m
Length 33 50 66 82 100 165 330 ft

Typ No. Maßteilung / graduation
Vorderseite - front side Rückseite / reverse side

462-V cm -----
464-V mm -----
465-V mm feet, inches, 1/16 inch
Länge 10 15 20 25 30 50 100 m
Length 33 50 66 82 100 165 330 ft
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Tabelle l

Genauigkeitstabelle nach EG Klasse l
maximale Abweichung plus/minus für Stahlbandmaße
Formel: a+bL (a=0,1 mm; b=0,1 mm; L in Meter)

Table l

Accuracy table according to EC class l
maximum tolerance plus / minus for steel meas. tapes
Formula: a+bL(a=0,1 mm; b=0,1 mm; L in metres)

m 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1 7,1 8,1 9,1 10,1

1 0,2 1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 6,2 7,2 8,2 9,2

2 0,3 1,3 2,3 3,3 4,3 5,3 6,3 7,3 8,3 9,3

3 0,4 1,4 2,4 3,4 4,4 5,4 6,4 7,4 8,4 9,4

4 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5

5 0,6 1,6 2,6 3,6 4,6 5,6 6,6 7,6 8,6 9,6

6 0,7 1,7 2,7 3,7 4,7 5,7 6,7 7,7 8,7 9,7

7 0,8 1,8 2,8 3,8 4,8 5,8 6,8 7,8 8,8 9,8

8 0,9 1,9 2,9 3,9 4,9 5,9 6,9 7,9 8,9 9,9

9 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Tabelle lI

Genauigkeitstabelle nach EG Klasse lI
maximale Abweichung plus/minus für Stahlbandmaße
Formel: a+bL (a=0,3 mm; b=0,2 mm; L in Meter)

Table lI

Accuracy table according to EC class lI
maximum tolerance plus / minus for steel meas. tapes
Formula: a+bL(a=0,3 mm; b=0,2 mm; L in metres)

m 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0 2,3 4,3 6,3 8,3 10,3 12,3 14,3 16,3 18,3 20,3

1 0,5 2,5 4,5 6,5 8,5 10,5 12,5 14,5 16,5 18,5

2 0,7 2,7 4,7 6,7 8,7 10,7 12,7 14,7 16,7 18,7

3 0,9 2,9 4,9 6,9 8,9 10,9 12,9 14,9 16,9 18,9

4 1,1 3,1 5,1 7,1 9,1 11,1 13,1 15,1 17,1 19,1

5 1,3 3,3 5,3 7,3 9,3 11,3 13,3 15,3 17,3 19,3

6 1,5 3,5 5,5 7,5 9,5 11,5 13,5 15,5 17,5 19,5

7 1,7 3,7 5,7 7,7 9,7 11,7 13,7 15,7 17,7 19,7

8 1,9 3,9 5,9 7,9 9,9 11,9 13,9 15,9 17,9 19,9

9 2,1 4,1 6,1 8,1 10,1 12,1 14,1 16,1 18,1 20,1
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EG-Eichschein - Muster

Eichschein des Eichamtes München-Traunstein mit
Fehlerangabe in 1/10 mm für ein Tankbandmaß 25 m
lang mit Senklot.

EC Verification Certificate - Example

Verification certificate of the Verification Office München-
Traunstein with error indication in 10ths of mm for a tank
dipping tape 25 m long with dip weight.
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Werksprüfschein - Muster

Werksprüfschein mit Fehlerangabe in 1/10 mm für
Stahlbandmaß nichtrostend, 30 m lang.

Factory Test Certificate - Example

Factory test certificate with error indication in 10th of
mm for a stainless steel measuring tape 30 m long


